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DOSV richtlijn 

 

Wegbekendheid 

 
 

1. Definitie Wegbekendheid 

a. De routespecifieke kennis van de infrastructuur die een machinist nodig 

heeft om een trein onder diverse bedrijfstoestanden veilig over een route te 

besturen, daarbij rekening houdend met bedrijfsdoelen conform Bijlage VI 

van Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad. 

 

2. Inzet machinist 

a. De vervoerder is ervoor verantwoordelijk dat een machinist uitsluitend met 

accurate wegbekendheid op een route wordt ingezet.  

b. De machinist is ervoor verantwoordelijk dat hij aangeeft dat hij zich op enig 

moment niet (meer) wegbekend vindt. 

c. Elke vervoerder houdt registratie bij van de wegbekendheid van de 

machinist. 

 

3. Plan wegleren 

a. De vervoerder heeft een wegleerplan machinist. Daarin is beschreven op 

welke wijze de vervoerder de invulling van bovenstaande afspraken in zijn 

processen heeft georganiseerd. 

b. De vervoerder toont aan dat hij handelt volgens dit wegleerplan. 

 

4. Wegleren 

a. Het wegleren omvat het bestuderen van documentatie en het wegleren in 

de praktijk. 

b. Het bestuderen van de benodigde documenten wordt door de vervoerder 

gefaciliteerd (o,a. wegkennisbank, wegwijzers, routeboeken, baanvideo’s). 

c. Kennis van de treinbeveiligingssystemen van het betreffende baanvak. 

d. De infrabeheerder stelt tijdig de correcte informatie beschikbaar die als 

input dient voor de documentatie van relevantie route-informatie. 

e. Het wegleren in de praktijk wordt door de vervoerder gefaciliteerd: de 

machinist rijdt mee met of onder begeleiding van een machinist die tijdens 

de rit informatie over de relevante kenmerken, punten en rijstrategiëen van 

de route verstrekt. Wegleren wordt in beide richtingen gedaan. 

NB: Het is niet nodig dat in beide richtingen alle sporen daadwerkelijk 

worden bereden, maar de machinist verwerft wel de nodige informatie 

over de relevante kenmerken en punten van alle routes (incl. 

emplacementen), zodat hij beide richtingen linkerspoor en rechterspoort 

léért.  
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f. Uitzondering: 

Wanneer het niet mogelijk is om het wegleren in de praktijk te organiseren, 

kunnen de vervoerders gebruik maken van alternatieve mogelijkheden. 

 

5. Wegexamen 

Het wegleren wordt afgesloten door het afnemen van een wegexamen. Dit 

wegexamen wordt afgenomen door een gecertificeerde examinator. 

Getoetst wordt punt 3 van Bijlage VI (Kennis van de lijn) van de Richtlijn. 

 

6. Wegonderhoud 

a. De vervoerder is verantwoordelijk voor het faciliteren van onderhoud van 

de wegbekendheid van de machinist. 

b. De infrabeheerder is er voor verantwoordelijk dat de benodigde informatie 

voor het onderhouden van wegbekendheid (wijzigingen in infrastructuur, 

seinstelsel etc.) correct en tijdig wordt geleverd aan vervoerders. 

c. De vervoerder is ervoor verantwoordelijk dat wijzigingen in infrastructuur, 

seinstelsel en andere relevante kenmerken dadelijk aan de machinist 

bekend worden gemaakt. 

d. Elke drie jaar toetst de vervoerder of de wegbekendheid van de machinist 

nog accuraat is. Dit kan op uiteenlopende wijze. 

e. De machinist behoudt wegbekendheid door een traject minimaal één keer 

per jaar fysiek te berijden. Dit kan behalve fysiek rijden ook rijden in 

gedigitaliseerde vorm (bijv. wegkennisbank, videobeelden, simulator) zijn. 

Dit geldt ook voor emplacementen. 

 

 

 


