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  Wijzigingsdocument vakkennis september 2023 
Bronmateriaal examen rangeerder 

 
 Versie januari 23 Versie september 23 

Wet- en regelgeving 

6 Wat schrijft de NL-wetgeving voor op het gebied 

van spoorwegvervoer? 

 

 Regeling spoorverkeer  

 Deze regeling werkt onderdelen van het Besluit 

spoorverkeer verder uit, bijvoorbeeld: 

- seinen 

-  standaardaanwijzingen 

- spoorwegemplacementen 

Deze regeling werkt onderdelen van het Besluit 

spoorverkeer verder uit, bijvoorbeeld: 

- seinen 

-  spoorwegemplacementen 

- verwijzingen naar de TSI OPE voor 

veiligheidscommunicatie 

 RID 2021 RID 

 https://www.prorail.nl  Formulierenboek vervangen door Regeling 

communicatieprocedures 

Nieuw 

8 

 Nieuw 

Wat houdt de Regeling communicatieprocedures in? 

  Europa heeft in de TSI exploitatie en verkeersleiding 

richtlijnen opgesteld voor veiligheidscommunicatie. 

ProRail is verantwoordelijk voor het vaststellen van de 

wijze van communiceren van mondelinge en 

schriftelijke veiligheidsberichten. Dit is vastgelegd in de 

regeling communicatieprocedures. 

 Bevoegdheidseisen, taken en verantwoordelijkheden 

5 Wat zijn taken en verantwoordelijkheden van de 

veiligheidsfuncties waarmee de rangeerder te 

maken heeft? 

 

 Naast de functies machinist beperkt bevoegd en 

machinist volledig bevoegd onderscheidt de 

spoorwet de volgende andere veiligheidsfuncties:  

Naast de functies machinist beperkt bevoegd en 

machinist volledig bevoegd onderscheidt het Besluit 

Spoorwegpersoneel de volgende andere 

veiligheidsfuncties:  

 Treindienstleider  

 Andere taken van de treindienstleider zijn 

bijvoorbeeld: Aanwijzingen geven, …. 

Andere taken van de treindienstleider zijn bijvoorbeeld: 

Europese en nati0nale instructies geven, ….. 

6 Met welke overige functies heeft de machinist te 

maken? 
 

 Algemeen leider Algemeen leider/officier van dienst ProRail (OVD-R) 

Veiligheid 

5 Wat is er geregeld over toegang tot het spoor?  
 

 

 Iedere rangeerder moet naast een geldig 

identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) zijn 

bevoegdheidsdocument kunnen tonen. 

 

Iedere rangeerder moet naast een geldig 

identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) zijn 

bevoegdheidsdocument kunnen tonen aan 

gezagsdragers zoals politie en ILT. 

11 Wat doet de rangeerder om risico’s op aanrijding te 

verminderen? 

 

 Rangeerdersprofiel  

 De rangeerder werkt binnen het rangeerdersprofiel, 

de omgrenzing van zijn werkgebied. 

De rangeerder werkt binnen het rangeerdersprofiel, de 

omgrenzing van zijn werkgebied, waarbinnen hij veilig 

kan koppelen/ontkoppelen. 

13 Welke seinen zijn van belang voor de veiligheid?  

 Aan de verlichting is te zien of de trein naar de 

waarnemer toekomt of van hem af gaat. Maar let 

op: 

- bij een rangeerdeel is de rijrichting aan het 

gevoerde licht niet te zien 

- bij het rijden op rangeerterreinen kunnen de 

front- en sluitseinen al ingesteld zijn voor de 

dienstregeling; een trein kan dan bijvoorbeeld 

op de waarnemer afkomen terwijl de zichtbare 

rode lichten anders doen vermoeden. 

verwijderd 
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Veiligheidscommunicatie 

5 Wat zegt de regelgeving van ProRail over 

veiligheidscommunicatie? 

 

 De TSI/OPE 2019/773 De TSI/OPE 

 aanwijzingen operationele instructies (Europese en nationale 

instructies) 

 - getallen cijfer voor cijfer - getallen cijfer voor cijfer (behalve snelheid, datum 

en tijd). 

 -  Toegevoegd 

Mondelinge communicatie tussen treindienstleider en 

machinist/rangeerder vindt plaats volgens de Regeling 

communicatieprocedures en het boek van Europese 

en nationale instructies van ProRail. 

6 Wat zijn standaardaanwijzingen? Wat zijn European Insttructions? 

 In de regeling spoorverkeer staat dat de machinist 

aanwijzingen kan krijgen van de treindienstleider, 

een deel daarvan is gestandaardiseerd 

(standaardaanwijzingen).  

Aanwijzingen zijn opdrachten die alleen door de 

treindienstleider schriftelijk of per spreekverbinding 

aan de machinist gegeven kunnen worden. 

Aanwijzingen hebben altijd te maken met de 

spoorwegveiligheid en moeten worden opgevolgd. 

Waarschijnlijk wijzigen deze in 2023 naar European 

Instructions of Europese Instructies overeenkomstig 

TSI-OPE. 

 

De machinist kan European Instructions krijgen van de 

treindienstleider. Dit zijn gestandaardiseerde 

opdrachten die schriftelijk en per spreekverbinding 

aan de machinist  gegeven worden. European 

Instructies hebben altijd te maken met de 

spoorwegveiligheid en moeten worden opgevolgd. 

Bijvoorbeeld European Instruction 1: toestemming om 

een stoptonend sein te passeren, European Instruction 

8 toestemming om een defecte overweg te passeren, 

European Instruction 5 verplichting om de snelheid te 

beperken of European verplichting 6 om te rijden op 

zicht. 

 

Een European Instruction kan worden ingetrokken met 

European Instruction 4. 

Railinfra 

3 Wat doet de railinfrastructuurbeheerder  

 Een railinfrastructuurbeheerder (kortweg 

spoorinfrabeheerder of ‘infrabeheerder’) is 

Een railinfrastructuurbeheerder (of infrabeheerder) is 

8 Hoe is de spoorbaan opgebouwd?  

 Wissels  

 Bij handbediende wissels of bij een aanwijzing van 

de treindienstleider stopt de machinist voor het 

wissel en controleert…. 

Bij handbediende wissels of bij een European 

Instruction van de treindienstleider stopt de machinist 

voor het wissel en controleert…. 

 Een grendel bij een handbediend wissel voorkomt 

dat een onbevoegd persoon het wissel bedient. De 

treindienstleider geeft toestemming het grendel te 

bedienen. 

 

Een grendel bij een handbediend wissel voorkomt dat 

een onbevoegd persoon het wissel bedient.. De 

treindienstleider kan het grendel op afstand vrijgeven. 

Als het grendel ontgrendeld is, kan de rangeerder het 

wissel omleggen. 

15 Hoe komt de rangeerder aan informatie over 

werkzaamheden aan de infra? 

 

 Ongeplande werkzaamheden ten gevolge van 

treinincidenten zijn niet opgenomen in de IAM; de 

machinist wordt dan geïnformeerd door middel van 

een Aanwijzing: 

- ‘Voorzichtig rijden’(om rekening te houden met 

werkzaamgheden aan de baan en/of 

hulpverleners 

- ‘Snelheid begrenzen’ (om rekening te houden 

met de toestand van de infra). 

Ongeplande werkzaamheden ten gevolge van 

treinincidenten zijn niet opgenomen in de IAM; de 

machinist wordt dan geïnformeerd door middel van 

eenEuropean Instruction: 

- 5 verplichting om de snelheid te beperken (om 

rekening te houden met de toestand van de 

infra). 

- 6 verplichting om te rijden op zicht (om rekening 

te houden met werkzaamheden langs de baan 

en/of hulpverleners)  

Beveilgingssystemen 

4 Wat is het verschil tussen bediende emplacementen 

en vrije baan?  

 

 Een ander nadeel van een bediende vrije baan is 

dat in geval van een storing alle seinen onderweg 

gestoord zijn en de treindienstleider voor iedere 

seinpassage een aanwijzing moet afgeven.  

Een ander nadeel van een bediende vrije baan is dat 

in geval van een storing alle seinen onderweg 

gestoord zijn en de treindienstleider voor iedere 

seinpassage een European Instruction moet geven ((nr 

1 toestemming voor het passeren van een stoptonend 

sein). 

8 Wat is het verschil tussen ATB en ERTMS?  

  Toegevoegd 

Als er geen seinen langs de baan zijn, krijgt de 

rangeerder de relevante informatie van de machinist. 
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 Voorbereiden, gereedmaken en vertrekken 

5 Wat doet een rangeerder bij het constateren van 

een defect? 

Wat doet de rangeerder bij hetconstateren van een 

defect/onregelmatigheid? 

  Toegevoegd 

Als een wagen niet schoon of leeg is, moet dit ook 

worden gemeld aan de spoorwegonderneming. 

6 Wanneer mag een trein/rangeerdeel vertrekken?  

 Toestemming tot vertrek  

 CBG…. 

door het in ontvangst nemen van een Aanwijzing 

STS voor het betreffende sein). 

CBG… 

door het in ontvangst nemen van European Instruction 

1 voor het betreffende sein. 

 Vertrekbevel  

 - Met een aanwijzing van de treindienstleider Met een European Instruction 

 Rijden rangeren en wegzetten 

16 Waar let de rangeerder op wanneer hij een 

rangeerbeweging uitvoert, specifiek in niet centraal 

bediend gebied (NCBG)? 

 

  Toegevoegd 

Als een wissel onverhoopt is opengereden, dan 

informeert de machinist/rangeerder de 

treindienstleider en de eigen spoorwegonderneming 

en wacht tot het wissel is vrijgegeven door de 

treindienstleider. 

Materieel 

2 Wat is een trein?  

 Ieder spoorvoertuig heeft een unieke internationale 

UIC-code (Union de Chemin de Fer, zichtbaar aan 

beide zijden). Op treinstellen en rijtuigen worden 

naast de UIC-code nationale lettercodes gebruik. 

verwijderd 

6 Wat is een Europees voertuignummer? Verwijderd en samengevoegd met: wat is een 

wagennummer? 

7 Wat is een wagennummer?  

 Elke wagen of rijtuig heeft een uniek nummer, dit 

nummer staat ook op de rangeeropdracht en in de 

wagenlijst die gebruikt wordt bij het samenstellen. 

Dit wordt ook wel European Vehicle Number (EVN) 

genoemd.  

Bij incidenten wordt dit nummer gemeld. Het gehele 

nummer is van belang omdat er meer voertuigen 

rijden met dezelfde laatste vier cijfers. 

 

Elke wagen of rijtuig heeft een uniek nummer, dit 

nummer staat ook op de rangeeropdracht en in de 

wagenlijst die gebruikt wordt bij het samenstellen. (het 

Europees Voertuig Nummer (EVN, voorheen UIC-

=code))  

 

Delen van dit nummer wijzen op bepaalde 

kenmerken van het voertuig, bijvoorbeeld het type 

(kracht)voertuig, het land waar waarin het voertuig 

ingeschreven is, bepaalde technische kenmerken, 

het serienummer en een controlecijfer.  

 

Bij incidenten wordt dit nummer gemeld. Het gehele 

nummer is van belang omdat er meer voertuigen 

rijden met dezelfde laatste vier cijfers. 

 

De spoorwegonderneming mag in grotere cijfers dan 

het Europees voertuignummer een eigen nummer 

aanbrengen indien dit nuttig is voor de exploitatie. 

Bij incidenten wordt dit nummer gemeld. Het gehele 

nummer is van belang omdat er meer voertuigen 

rijden met dezelfde laatste vier cijfers. 

9 Waaruit bestaat een samengestelde trein?  

 750 meter voor binnenlandse goederentreinen 740 meter voor binnenlandse goederentreinen 

14 Hoe is het remsysteem opgebouwd?  

 schijfrem Toegevoegd 

Aan het rode vlak in het remvenster is te zien dat de 

remmen vastzitten. 
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17 Wat is de functie van de P/G-kraan?  

 ‘lange loc’: de hele trein staat in de P-stand, 

behalve de loc('s) en de eerste vijf wagens (die 

staan in de G-stand). 

‘lange loc’: de hele trein staat in de P-stand, behalve 

de loc('s) en de eerste (5-7) wagens (die staan in de G-

stand). 

21 Wat is de betekenis van opschriften?  

 Gebruik  

 Denk met name aan model rood: wagen mag niet 

meer verplaatst worden, dus ook niet rangeren, 

model K: gebrek of schade aan de wagen die 

gebruikt mag worden maar die niet opnieuw 

beladen mag worden, model R1: rem buiten dienst 

(remproef).  

 

Denk met name aan de volgende modellen. 

- model rood: wagen mag niet meer vervoerd 

worden, dus ook niet rangeren,  

- model K (blauw): gebrek of schade aan de 

wagen die gebruikt mag worden maar die niet 

opnieuw beladen mag worden,  

- model R1(wit) : rem is afgesloten/buiten dienst (  

- model U (lichtblauw): wagen is buiten profiel 

 Treinincidenten 

11 Hoe herkent de rangeerder een onregelmatigheid 

met gevaarlijke stoffen? 

 

 Lege ketelwagens/tankcontainers waarin 

gevaarlijke stoffen hebben gezeten, zijn even 

gevaarlijk als volle. 

Lege ketelwagens/tankcontainers waarin gevaarlijke 

stoffen hebben gezeten, zijn even gevaarlijk als volle 

(restlading). 

 


